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Acessórios 
 

Cabos 
Os cabos de tomada que se utilizam são especialmente robustos, fabricados por Amphenol (serie C 16 1/7pin) ou Binder (serie 693/7pin) para as 
balanças WL 103 e Fischer (tipo 104/4pin) para a WL 104. Todos os instrumentos están equipados com um conector para aparelhos macho, os 
cabos – salvo algunas excessões  - com um conector fêmea nas duas extremidades. O cabo utilizado tem 9 mm de diámetro, está protegido e 
suporta altas cargas. Apenas os cabos que não se utilizam no solo são de um material um pouco menos robusto. 
 

Artigo Descrição Núm. do artigo 

Cabo de conexão universal 

 

 
Cabo de conexão, fêmea-fêmea, universal 5 m 
 10 m 
 20 m 
Utilização: Para conectar 2 balanças WL 103 e formar una balança de carga 

de eixos. 
Entre caixas de conexão. 
Entre caixa de conexão e processador. 
Entre WL 110 e transformador de sinais E 9008 

 
E 6904.0 
E 6904.1  
E 6904.2 

Extensão 

 

 
Extensão, macho-fêmea 5 m
 10 m 
 20 m 
 30 m 
 50 m 
Utilização: alongar os cabos E 6904 

 
E 6912.0  
E 6912.1 
E 6912.2 
E 6912.3 
E 6912.4 

Caixas de conexão 

 

 
Utilização: As caixas de conexão são utilizadas para conectar de 2 a 12 

balanças WL 103 com um processador EC 100 ou com um PC 
com software EC 200. Para a primeira balança se necessita 
uma caixa tipo 0, para as outras, uma caixa tipo 1. Veja 
catálogo do EC 100 e do EC 200.  
A caixa de conexão tipo 2 é utilizada para alimentar todo o 
sistema com o DC 12 V. Pode ser incorporada em qualquer 
lugar.. 

 
Tipo 0: E 7108.0  
Tipo 1: E 7108.1  
Tipo 2: E 7108.2 

Cabo Y 

 

 
Este cabo se utiliza para conectar diretamente duas balanças WL 103 a um 
processador. Subistitui os cabos de conexão universal, uma caixa de conexões 
tipo 0 e uma tipo 1. 

 
Mesma execução, porém converte 2 balanças em uma balança de carga de 
eixos. Necessita DC 5V. Será necessário um cabo de conexão de 5V se for 
utilizado con un PC. 

 
E 6917.0  
 
 
E 6917.1 

Cabo de conexão RS 232 /USB 

 

 
Para transmitir os resultados de peso do EC 100 a um PC, assim como para configurar 
o EC 100 em um PC, incluído el software ECDATA RS 232, 2 m 
 USB, 2 m 
Para conectar diretamente um PC à caixa de conexão tipo 1. Substitui um cabo de 
conexão universal e um cabo de conexão E 6916. RS 232, 5 m 
 USB, 5 m 
Cabo de conexão do sistema de cabos WL 103 / WL 110 a um PC com 
software EC 200. RS 232, 2 m 
 RS 232, 5 m 
Equipado com fonte 5 V alimentada ao conector do mouse, RS 232 / PS2, 2 m 
 Con fuente 5 V, USB, 2 m 
 Con fuente 5 V, USB, 5 m 

 
 
E 6913.0 
E 6913.3 
 
E 6913.1 
E 6913.4 
 
E 6916.0 
E 6916.1 
E 6916.2 
E 6916.3 
E 6916.4 

Cabo de conexão universal 

 

 
Cabo de conexão, fêmea-fêmea, universal 0.4 m 
 1.3 m 
 2 m 
 5 m 
 10 m 
 20 m 
 30 m 
Utilização: Para conectar as balanças WL 104  e outros componentes do 

sistema WL 104.  

 
E 6920.0 
E 6920.5 
E 6920.1  
E 6920.2  
E 6920.3 
E 6920.4 
E 6920.6 

Extensão 

 

 
Extensão, macho-fêmea 5 m 
 10 m 
 20 m 
 30 m 
 50 m 
Utilização: Aumentar o comprimento dos cabos E 6920 

 
E 6921.0 
E 6921.1 
E 6921.2 
E 6921.3 
E 6921.4 

Conector terminal 

 

 
Utilização: Terminação elétrica de tomadas abertas. 

 
E 6919.0 
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Acessórios 
Alimentação, transformadores de sinais e caixas de controle 
Artigo Descrição Núm. do artigo 

Carregador 

 

 
Dados técnicos:  
Entrada:  AC 100V…240V.  
Saída:  DC 15V/1,2A. 
Cabo:  2m 
Aplicação: Para carregar uma balança WL 103. 

Para carregar duas balanças WL 103 usando una caixa de 
conexão tipo 2 e um cabo Y ou equivalente.  
Para carregar um processador EC 110.  
Para alimentar o sistema WL 104 

 

 
Tipo de tomada: 
Europa:    E 7090.0 
Reino Unido: E 7090.1 
Austrália:    E 7090.2 
USA:    E 7090.3 

Cabo de alimentação 12V 

 

 
Cabo de alimentação 12V com tomada ISO 4165 para 
acendedor de cigarros 5 m 
Cabo de alimentação 12V sem tomada 5 m 
 

 
 
E 6905.0 
E 6907.0 

Transformador de sinais 

 

 
Converte o sinal do sistema WL 104 em um sinal USB para continuar o 
processamento com o software EC 200. 
O transformador é alimentado pela entrada USB do computador. As balanças e 
os componentes conectados são alimentados separadamente. Para isso, um 
carregador E 7090 ou um cabo de alimentação 12V deve ser utilizado.  
 
Dados técnicos: 
Potência utilizada: max. 200 mA a 5 V via USB do computador, 

max. 2 A a 12 V dependendo do número de 
balanças e componente conectados. 

Proteção: IP 66 (impermeável quando conectado) 
Intervalo de temperatura:  -20...+60°C 

 

 
E 9021.0 

Transformador de sinais 

 
 

 
Converte o sinal da balança dinâmica WL 110 em um sinal RS 232 para 
continuar o processamento com o software EC 200. O transformador assim 
como los sensores conectados são alimentados pelo computador. Para isso um 
cabo de conexão E 6916 com alimentação 5 V deve ser utilizado. 
 
Dados técnicos: 
Abastecimento de energia: entrada do mouse ou USB do computador 
Potência utilizada:  90 mA a DC 5V 
Proteção:  IP 54 (impermeável) 
Intervalo de temperatura:  -20...+60°C 
 

 
E 9008.0 

Caixa de controle 

 
 

 
Para conectar aparelhos de alarme e/ou semáforos de trânsito utilizando o 
software EC 200. A caixa de controle deve ser conectada à mesma entrada 
RS232 que foi usada para  o transformador de sinais. Os dois relês 
incorporados são controlados pelo software EC 200. Um relé é ligado em caso 
de sobrecarga, o outro no fim da pesagem para, com ajuda de um semáforo, 
liberar a via para a pesagem do próximo veículo. Há duas tomadas incluídas 
com fecho de parafuso. 
 
Dados técnicos: 
Abastecimento de energía: entrada do mouse do computador 
Potência utilizada: 120 mA en DC 5V (em estado ativo) 
Proteção: impermeável IP 54 
Intervalo de temperatura: -20...+60°C 
 

 
E 9016.0 
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Acessórios  
 
Indicadores a distância 
Artigo Descrição Núm. do artigo 

Indicador a distância  
 

 
 

 
Se utiliza junto com o software EC 200. O display é carregado pelo DC 12V do 
carregador E 7090 ou por outra fonte 12V usando o cabo E 6905.0 ou E 6907.0 
e uma caixa de conexão tipo 2, E 7108.2. 
 
Dados técnicos: 
Características: 100 mm LCD 
Dimensões: 0.52 m comprimento, 0.18 m altura, 40 mm profundidade. 
Peso: 3.5 kg 
Material: liga de aluminio, impermeável 

 
E 9018.0 
 

Indicador a distância para 2 WL 103 

 

 
Para conectar diretamente duas balanças WL 103.  Carrega-se com o 
carregador  E 7090 ou por outra fonte 12V usando o cabo E 6905.0 ou E 
6907.0. As balanças conectadas são carregadas através do indicador à 
distância. 
Dados técnicos: 
Características: 8 mm LCD 
Dimensões: 175 mm comprimento, 80 mm altura, 60 mm profundidade. 
Peso: 0.7 kg 
Material: liga de aluminio, impermeável 

 
E 9013.0 

 

Esteiras niveladoras 
A finalidade das esteiras niveladoras é nivelar as rodas que não estão sendo pesadas com a plataforma de medição. Isto é necessário para 
reduzir erros ocasionados pelo deslocamento do centro de gravidade e pelo deslocamento da carga em sistemas de eixos duplos e triplos. As 
esteiras niveladoras são absolutamente necessárias para a medição dinâmica. Para mais detalhes, ver o informe técnico P 1196. 

Artigo  Descrição Núm. do artigo 

Esteiras compridas, para WL 103 / 
101 

 

 
Para balanças estáticas con plataforma de 17 mm de altura e para pesar 
uma grande quantidade de veículos em pouco tempo. Normalmente são 
utilizadas juntamente com as balanças WL 103 ou WL 104 e um 
processador.  
Dimensões (CxLxA) / Peso / Execução: 
2.8 m x. 0.9 m x, 17 mm / 16 kg / Cinza com listras vermelhas 
3.8 m x. 0.9 m x, 17 mm / 22  kg / Cinza com listras vermelhas 
3.4 m x 1 m X 17 mm /23 kg / Cinza com listras vermelhas  
Material: polipropileno e aço inoxidável. 

 
 
 
 
 
D 12535.0 
D 12535.1 
D 12535.2 

Esteiras curtas para WL 101 / 103 

 

 
Para balanças estáticas com plataforma de 17 mm de altura. O principal 
uso das esteiras curtas é para a pesagem de veículos individualmente, em  
qualquier lugar e com um mínimo de material. Duas balanças e quatro 
esteiras cabem dentro do porta-malas. 
 
 
Dados técnicos: 
Dimensões: 0.4 m comprimento, 0.75 m largura, 17 mm altura.  
Peso: 2 kg  
Material: polipropileno e aço inoxidável. 

 
D 12540.0 

Esteiras compridas para WL 110 

 

 
Para balanças dinâmicas com uma plataforma de 11 mm de altura (WL 
110). 
Dados técnicos: 
Dimensões: 2.8 m comprimento. 0.9 m largura, 11 mm altura.  
Peso: 12 kg  
Material: polipropileno e aço inoxidável. 

 
D 12536.0 

Enlaçador de esteiras 

 

 
Para enlaçar duas ou mais esteiras de 17 mm de altura e para que todo o 
veículo esteja nivelado. 
 

 
D 12528.0 
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Acessórios 
Molduras 
Artigo  Descrição Núm. de artigo 

Molduras de alinhamento para WL 103 / 
101 

 

 
Para alinhar duas balanças e quatro esteiras grandes. Além disso, facilita o 
deslocamento lateral das balanças até que se adaptem à largura do veículo. 
A moldura possui um sulco para encaixar o cabo de conexão. 
 
A moldura de alinhamento consiste de duas molduras individuais e uma 
placa de conexão. 
 
Dados técnicos: 
Dimensões: 3.5 m comprimento. 0.5 m largura, 15 mm altura.  
Peso: 16 kg  
Material: liga de aluminio, anti-corrosivo 

 
D 11965.1 

Dispositivo de alinhamento WL 104 

 

 
Permite colocar duas ou mais balanças e esteiras niveladoras. 
 
Consiste de duas peças de extremidade e de elementos de conexão, 
dependendo do número de balanças. O sistema todo está conectado por um 
cabo de cada lado. 
 
Dados técnicos: 
Dimensões: comprimento varia em função do número de balanças, 0.5 m  largura, 
15 mm altura.  
Peso: 8 kg  
Material: liga de alumínio, anti-corrosivo  
Se fornece em uma maleta de transporte. 

 
Para 2 ou 3 balanças: 
D 12780.0 
 
Para 3 balanças: 
D 12780.1  
 
Para 4 balanças: 
D 12780.2 

Molduras de montagem 

 

 
A moldura de montagem é usada para fixar duas balanças no pavimento da 
estrada. Desta forma nâo é necessário o uso de esteiras niveladoras, uma 
vez que a superfície da balança está exatamente no mesmo nível do 
asfalto. Estas instalações semi-permanentes são vantajosas se as 
pesagens são feitas sempre no mesmo local. Na moldura há um sulco para 
encaixar o cabo de conexão. Para garantir uma montagem impecável 
HAENNI proporciona as ferramentas correspondentes. 
 
Dados técnicos: 
Dim.:  3.6 m largura, 52 cm comprimento, 29 mm altura (para WL 101 / WL 
103) 
 3.6 m largura, 60 cm comprimento, 29 mm altura (para WL 104) 
 3.6 m largura, 62 cm comprimento, 23 mm altura (para WL 110) 
Peso: 32 kg (para WL 101 / WL 103), 34 kg (para WL 104 / WL 110) 
Material: liga de alumínio, anti-corrosivo 

 
para WL 103 / WL 101 
D 12597.0 
extensão 1m para WL 
103XL 
D 12597.42 
 
para WL 104 
D 12597.30 
extensão 1m 
D 12597.40 
 
para WL 110 
D 12597.20 
 

Placas para distribuir a força 
Artigo  Descriçâo Núm. de artigo 

Placa para pesagem de cargas 
concentradas 

 
 

 
 

 

 

 
Usando esta placa pode-se también pesar cargas concentradas com 
balanças de fina espessura. Isto amplia o campo de aplicação como segue: 
- Medição de cargas de suporte hidráulico de guindaste, de brigada de 

incêndio e de outros veículos especiais. 
- Medição de carga de rodas auxiliares de reboques de pneu de caucho 

duro. 
- Medição de elementos rígidos como contentores e máquinas. 
Se a placa for equipada com um suporte telescópico, se ampliará ainda 
mais o campo de utilização: 
- Medição da carga de acoplamento de reboques. 
 
Dados técnicos: 
Devido ao limite de carga por superfície e à capacidade da balança 
utilizada, debe-se observar as seguintes cargas máximas: 
Intervalo Balança Carga máxima Limitada por 
  2t  WL 103 2000 kg carga máx. báscula 
10t  WL 101 6500 kg carga máx. por superfície 
 WL 103 6500 kg carga máx. por superfície 
15t WL 101 8500 kg carga máx. por superfície 
 WL 103 8500 kg carga máx. por superfície 
Dim.: 0.24 m comprimento, 0.24 m largura, 65 mm altura, 290…480 mm com suporte 
Peso: 8 kg, com suporte  telescópico: 9.5 kg 
Material: liga de alumínio, caucho 
 

 
Placa: 
D 12590.0 
 
 
 
 
 
Placa com suporte: 
D 12590.1 
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Acessórios 
 
Placas para distribuir a força (continuação) 
Placa hidráulica para teste 

 

 

 
Para testar as balanças, a carga aplicada deve agir do mesmo modo que a 
de um pneu cheio de ar. As melhores simulações são feitas quando se 
usam as placas hidráulicas. O líquido contido entre a placa metálica e a  
membrana de caucho reage exatamente como um pneu cheio de ar, ainda 
que sem a elasticidade que poderia influenciar negativamente no teste. 
Graças ao fato de que a compressibilidade do líquido é muito menor em 
comparação com o ar, pode-se evitar as efeitos de temperatura, então a 
carga aplicda se estabiliza rapidamente. Para mais detalhes, veja o relatório 
técnico P 1133. 
 
Dados técnicos: 
Dim.: 0.46 m comprimento, 0.24 m largura, 45 mm altura, 190 mm com 
manômetro.  
Peso: 13 kg  
Material: liga de aluminio, caucho, glicerina 

 
W 12497.0 

 

Maleta de transporte 
Artigo  Descrição Núm. de artigo 

Maleta de transporte para 2 balanças 

 

 
Na maleta cabem 2 balanças. As alças das duas laterais estão situadas de 
tal maneira que a maleta pode ser carregada por 2 pessoas e assim 
cumprir com as normas de saúde e segurança em vigor. Quatro parafusos 
estão incluídos para transformar a maleta em uma mesa de campo. 
 
Dados técnicos:  WL 101 
Dimensões: 1.20 m comprimento, 0.55 m largura, 0.16m altura WL 103 
Peso: 13 kg   WL 104 
Material: combinação de alumínio e plástico   WL 110 
 
 

 
 
 
 
 
 
D 12526.0 
D 12526.1 
D 12526.2 
D 12526.3 

 

 

Medidor de inclinação 
Artigo  Descrição Núm. de artigo 

Medidor de inclinaçâo 
 

 

 
Usando o conjunto de parafusos, o feixe do laser pode ser ajustado de forma 
que fique exactamente à altura da marca do alvo, que é colocado no outro lado 
do local de pesagem. A inclinação do local de pesagem pode ser lida 
directamente no visor do medidor. 
O medidor de inclinação pode também ser usado para ajustar o nível de uma 
armação de montagem durante a sua instalação no pavimento.  

 
D 12527.0 
 

 


