HAENNI

A Baumer Company

our un controle precis
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MOINS DE POIDS

Le poids d‘un pése roues standard est d‘environ 17 kg (35 Ib). Un
ensemble complet (2 appareils, une unité centrale, des cables et
des tapis de compensation) pese moins de 100 kg.

MOINS DE HAUTEUR

Avec une hauteur de 17 mm seulement (3/4“), le besoin en com- Pesage.

pensation est minime ce qui réduit I‘effort requis et les colts pour portable

des installations fixes.

MOINS DE TEMPS POUR LA MISE EN PLACE Le pése roues mé{canique WL 101 est Iarge- .. '
5 : L o : . ment utilisé aux Etats-Unis pour le contréle ‘. 8

Un systéme simple nécessite moins d‘une minute pour la mise en officiel du poids

place, et un systéme pour les contrdles avec impression des résul-
tats moins de 5 minutes.

MOINS D*INVESTISSEMENTS POUR LA PRE-SELECTION
Les systemes WIM ne sont pas forcément des systémes codteux.
La pré-sélection peut étre effectuee a I’aide de systemes WIM por-
tables a faible vitesse, ce qui augmentera le nombre de véhicules
pesés.

MOINS D*ENTRETIEN

Les peses roues HAENNI sont fiables méme apres plusieurs années
d‘utilisation. L'outil de travail professionnel et parfaitement adapté
a chaque besoin.

MOINS DE RECOURS EN JUSTICE

Homologation officielle pour le contréle des poids lourds. Certifié
par I‘OIML (international), approbation de type de I‘UE (UE) et NIST
(USA).

Contréle de poids des véhicules surdimensionnés
au Brésil

Depuis 1974, nous fabriquons des péses roues mobiles pour déterminer le poids des vehicules
lourds. Nous distribuons nos péses roues dans le monde entier grace a nos filiales ou des repré-
sentations locales qualifiées.



Pré-sélection avec le WL 104 en Suisse

Contrdle de poids lourds a Oman

c'est mieux

Pré-sélection avec un systeme WIM a faible vitesse
en Angola









Afrique Asie Europe Moyen-Orient Amérique du Amérique du Océanie
Algérie Afghanistan Albanie Arabie Saoudite ~ Nord et Centrale Sud Australie
Angola Bangladesh Allemagne Bahrein Belize Argentine Fidji :
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